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Ausfuhrkontrolle

FÓrderung von MaBnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien des Bundesministeriums fÚr Umwe|t, Naturschutz
und Reaktorsicherheit

Herste|lererk|árung fÍir Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse
zur Vorlage beim Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
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Der o. g. Kessel hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne ! 3 Abs. 1 Nr 4, 5 und 5a ** oder 8 *

der '1. BlmSchV folgende Leistungen und Wirkungsgrade:

Kese|wirkungsgrad stŮckholz (in Prozent)

FeUerUngsWármeleistung Pe||ets * feuerungstechnischen Wirkungsgrad (in Prozent) -.

Typ

4r3
Emissionswerte

Folgende Emissionen (bezogen auf '13 Volumen Prozent Sauerstoff im Abgas bei Normzustand) werden von der
Heizanlage abgegeben:

Koh|enmonoxid . (co) bei Nennwárme|eistung in mg/m3 (max.250 mgim3)
Perlets 
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Hackgut

Kohlenmonoxid '(CO) beiTeillast in mg/m3 (max. 250 mg/m3)

Hackgut stÚckhoIz

staubfórmige' bei Nennwárme|eistung in mg/m3 (max. 50 mg/m3)
Pellets Hackgut stúckholz

, Bei Einsatz Von Brennstoffen nach f 3 Abs. I Nr. 8 der 1. BlmschV (Stroh oderáhnliche pflanzlichen stoffe) in Anlagen mit einer Feuerungswár-
meleistung von IOO kWoder mehr beziehen sich die Emissionsgrenzwefte auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 1l Prozent

,, feuerungstechnischer Wrkungsgrad bei Holzpelletófen

Diese Angaben kÓnnen durch vorliegende cutachten be|egtwerden.

Unterschrift(kann nurvom Kesselherstellergeleistetwerden) | Firmenstempel
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